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TESTINE - CAPS - CABEZAS

TESTINE CON ATTACCO A BAIONETTA STANDARD - STANDARD BAYONET CAPS - CABEZALES CON FIJACION DE BAYONETA ESTANDAR

Testina con guarnizione | Guarnizione di ricambio
Tipo Cap with gasket Spare gasket Da utilizzare con i seguenti ugelli
Type Cabeza con junta Junta de repuesto To be used with the following nozzles
Tipo Para utilizar con las siguientes boquillas
@ ----38808 28801088as
SF WR WRC  CFLD-C CFLD-XC ATP CFA CFA-U  CFA-T AoC
E
402901 xx | 25 |402200.040| 25 . i
TFA PSP BX TFLD
. 402904 xx | 25 |402200.040 | 25 i ‘ . . e
DEF 140  DEF HCS HCF
402 200.040 = —
25 = -1
402905 xx | 25 + - ' ﬁ . . -
402 105.030 | 25 —
. HCC  HCA80 HCA60 HCA40  HCI80  HCI6G0  HCI40 SHC NC-DC
. 402908 xx | 25 |402200.040| 25 i
DEF 140  DEF
Permette di chiudere alcuni ugelli per variare I'interfila
402 90901 25 | 402 200.040 | 25 | Used to close some nozzles to change spacing
Permite cerrar algunas boquillas para variar la distancia entre filas
. 402 91201 25 | 402200.040 | 25 ' '
HCT FFT
402 91703 402 200.040 25
Solo colore rosso 25 + =
Only red color 25 <,
Solo color rojo
4 402 105.030 HC HCF

TESTINE “HARDI®” -

TESTINE - CAPS - CABEZAS

“HARDI®” CAPS - CABEZAS “HARDI®”

Tipo
Type
Tipo

Testina con guarnizione
Cap with gasket
Cabeza con junta

Guarnizione di ricambio
Spare gasket
Junta de repuesto

N =

|

Da utilizzare con i seguenti ugelli
To be used with the following nozzles
Para utilizar con las siguientes boquillas

|l 3 @8 BB A B8 10880
WRC CFLD-C CFLD-XC ATP CFA CFA-U CFA-T AOC
E
g CPHTFO1 | 25 |402200.040| 25 . i
TFA PSP BX TFLD
c CPHHCO1 | 25 |402200.040| 25 . ‘ i .
DEF 140 HCF HCS
*

Se si utilizzano i filtri cod. 424xxxxx, e richiesta la guarnizione cod. 402200.042
If using filters code 424xxxxx, it is necessary to use seal cod. 402200.042
Si se utilizan los filtros cdd. 424xxxxx, necesaria la junta céd. 402200.042




UNI-CAP

TESTINE - CAPS - CABEZAS

TESTINA PORTA GETTI UNIVERSALE UNI-CAP - “UNI-CAP”” UNIVERSAL NOZZLE-CAP - CABEZAL PORTABOQUILLAS UNIVERSAL UNI-CAP
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H 402 990 xx CFLD-C  CFLD-XC LD ATP CFA SFA CFA-U  CFAT AOC FF
PSP TFLD
COME ORDINARE Colori standard Colori a richiesta
HOW TO ORDER Standard colours Optional colours
COMO PEDIR Colores estandares Colores bajo pedido
Per ordinare una testina cod. 402 900 di Colore / Colour / Color cob. Colore / Colour / Color cob.
colore verde indicare 402 900 05. (xx) (xx)
) Rosso / Red / Rojo 03 Nero / Black / Negro 01
To order a green cap with code 402 900 02
please order 402 900 05. Blu / Blue / Azul 04 08
Para pedir una cabeza c6d 402 900 de Verde / Green / Verde 05 ?2
color verde indicar 402 900 05. L ey
Blu scuro / Dark blue / Azul oscuro 12
Marrone / Brown / Marrén 07 13

TESTINE IN PLASTICA PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE PLASTIC NOZZLE CAPS
CABEZALES DE PLASTICO PERSONALIZABLES
« Possibilita di personalizzare la testina con stampa del logo fornito dal cliente.

AR « Possibility to customize the cap with logo supplied by the customer.

« Posibilidad de personalizar el cabezal con impresion del logotipo suministrado por el cliente.

TESTINE IN OTTONE - BRASS CAPS - CABEZALES DE LATON
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LE 004332.030 HP18100
5 Piastrine ceramiche @ 18 mm
a Ceramic plates @ 18 mm
Placas ceramicos @ 18 mm
COD. + COD.
o 077L002GH 077A003GU
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Ugelli a cono (HCA, HCC, HCI, FCC) COD. + COD.
Cone nozzles (HCA, HCC, HCI, FCC)
Boquillas a cono (HCA, HCC, HCI, FCC) 004332.031 G10031




