
Los datos del gráfi co se refi eren a la boquilla 
con caudal ISO 035 a una presión de 3 
bar. En el gráfi co se puede observar que la 
boquilla HCI 40 genera una pulverización 
con una cantidad menor de gotas pequeñas, 
sensibles a la deriva. Al mismo tiempo la 
dimensión de las gotas más grandes no 
aumenta, reduciendo la precipitación sobre 
la superfi cie de las hojas.

COMPARACIÓN BOQUILLAS 
80º - 60° - 40º

Chart data refer to ISO 035 nozzle at 3 bars. 
Diagram also shows that HCI 40 nozzle 
spray includes a lower amount of droplets 
prone to drift. At the same time, bigger drop 
size does not increase and therefore leaf 
surface washout is reduced.

COMPARISON BETWEEN
80° - 60° - 40° NOZZLES

I dati del grafi co si riferiscono all’ugello con 
portata ISO 035 alla pressione di 3 bar. Dal 
grafi co è possibile notare che l’ugello HCI 
40 genera una polverizzazione avente una 
minor quantità di gocce piccole, sensibili alla 
deriva. Nello stesso tempo la dimensione 
delle gocce più grandi non aumenta, 
riducendo il dilavamento sulla superfi cie 
fogliare.

CONFRONTO UGELLI
80º - 60° - 40º
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COD.

% Diametro goccia*
% Drop diameter*
% Diámetro gota*

D10 D50 D90
HCI40035

3 bar
90 µm 204 µm 412 µm

HCI60035 80 µm 172 µm 335 µm

HCI80035 65 µm 139 µm 275 µm

*D10/50/90= il 10/50/90 % del liquido erogato ha gocce con diametro minore o uguale alla 
misura indicata in tabella.

*D10/50/90= 10/50/90% of the sprayed fl uid has drops with a diameter below or equal to 
the given value.

*D10/50/90= el 10/50/90 % del líquido erogado tiene gotas con diámetro menor o igual a 
la medida indicada en la tabla.
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• Menor superposición de los chorros.
• El rociado de la boquilla queda en la anchura 

del fl ujo del aire y es llevado completamente al 
objetivo, reduciendo el derroche de producto. 

SELECCIÓN DEL ÁNGULO DE 
CHORRO SEGÚN LA DISTANCIA DE 

LA VEGETACIÓN

• Lower jet overlapping.
• Nozzle jet is within air fl ow width and fully hits 

the target, thus reducing product waste.

CHOICE OF SPRAYING ANGLE 
DEPENDING ON DISTANCE TO THE 

VEGETATION

• Minor sovrapposizione dei getti.
• Lo spruzzo dell’ugello rimane nella larghezza 

del fl usso dell’aria e viene interamente 
convogliato sul bersaglio, riducendo lo spreco 
di prodotto.

SCELTA DELL'ANGOLO DI SPRUZZO 
IN FUNZIONE DELLA DISTANZA 

DALLA VEGETAZIONE
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Hollowcone Ceramic ISO 80° Hollowcone Ceramic ISO 60° Hollowcone Ceramic ISO 40°


