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DEFLECTOR 140
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DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN

100 cm

> 50%

3
7

c
m

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Distanza sulla barra
Boom spacing

Distancia en la barra

• Intasamento ridotto grazie all’ingresso tondo di ampie dimensioni.
• Produce gocce grandi riducendo così la deriva, specialmente quando 

si lavora a basse pressioni (1 ÷ 2 bar).
• Il corpo è dotato di una scanalatura per il cacciavite che permette di 

allineare perfettamente l’ugello all’interno della testina.
• Adatto per il trattamento con piccole barre di diserbo (es. per 

trattamenti su campi da golf). La grande ampiezza dell’angolo 
permette agli ugelli di essere distanziati ad intervalli di 1 m e quindi 
di ridurre drasticamente il numero di ugelli necessari al trattamento.

• Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

• Adatto per l’utilizzo con pompa a spalla.

• Reduced clogging degree thanks to the wide round input.
• They supply big drops, thus reducing drift especially at low working 

pressure (1 - 2 bars).
• Nozzle bodies have a slot for a screwdriver so that they can be 

perfectly aligned into the tip.
• Suitable for small crop spraying booms (for example for spraying golf 

courses). Thanks to their wide spraying angle, only one nozzle each 
meter is needed, thus dramatically reducing the number of nozzles 
needed for the job.

• Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high chemical 
stability and an exceptionally long useful life.

• Suitable for knapsack pump.

• Atascamiento reducido gracias a la entrada redonda de amplias 
dimensiones.

• Produce gotas grandes reduciendo de esta manera la deriva, 
especialmente cuando se trabaja con bajas presiones (1 ÷ 2 bar).

• El cuerpo está dotado de una acanaladura para el destornillador que 
permite alinear perfectamente la boquilla dentro de la cabeza.

• Adecuado para el tratamiento con pequeñas barras de herbicida 
(ej. para tratamientos en campos de golf). La gran amplitud angular 
permite que las boquillas sean separadas con intervalos de 1 m y por 
lo tanto reducir notablemente el número de boquillas necesarias para 
el tratamiento.

• Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad química, 
que otorga excepcionales características de duración.

• Adecuado para el uso con bomba de mochila. 6 bar

4 bar1 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco
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DEF 140
DEFLECTOR 140

COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 100 cm)
l/ha (nozzle spacing: 100 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 100 cm)
160 cm

30 cm

Pompa a spalla
Knapsack pump
Pulverizador de mochila

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h l/ha @ 60 m/min (3.6 km/h)

DEF14001

1 M 0.46 46 35 28 23 20 17 15 14 48

2 F 0.65 65 49 39 33 28 24 22 20 68

3 F 0.80 80 60 48 40 34 30 27 24 83

4 F 0.92 92 69 55 46 40 35 31 28 96

5 F 1.03 103 77 62 52 44 39 34 31 108

6 F 1.13 113 85 68 57 48 42 38 34 118

DEF140015

1 M 0.69 69 52 42 35 30 26 23 21 72

2 F 0.98 98 73 59 49 42 37 33 29 102

3 F 1.20 120 90 72 60 51 45 40 36 125

4 F 1.39 139 104 83 69 59 52 46 42 144

5 F 1.55 155 116 93 77 66 58 52 46 161

6 F 1.70 170 127 102 85 73 64 57 51 177

DEF14002

1 M 0.92 92 69 55 46 40 35 31 28 96

2 F 1.31 131 98 78 65 56 49 44 39 136

3 F 1.60 160 120 96 80 69 60 53 48 167

4 F 1.85 185 139 111 92 79 69 62 55 192

5 F 2.07 207 155 124 103 89 77 69 62 215

6 F 2.26 226 170 136 113 97 85 75 68 236

DEF140025

1 M 1.15 115 87 69 58 49 43 38 35 120

2 M 1.63 163 122 98 82 70 61 54 49 170

3 F 2.00 200 150 120 100 86 75 67 60 208

4 F 2.31 231 173 139 115 99 87 77 69 241

5 F 2.58 258 194 155 129 111 97 86 77 269

6 F 2.83 283 212 170 141 121 106 94 85 295

DEF14003

1 M 1.39 139 104 83 69 59 52 46 42 144

2 M 1.96 196 147 118 98 84 73 65 59 204

3 M 2.40 240 180 144 120 103 90 80 72 250

4 M 2.77 277 208 166 139 119 104 92 83 289

5 M 3.10 310 232 186 155 133 116 103 93 323

6 M 3.39 339 255 204 170 145 127 113 102 354

DEF14004

1 M 1.85 185 139 111 92 79 69 62 55 192

2 M 2.61 261 196 157 131 112 98 87 78 272

3 M 3.20 320 240 192 160 137 120 107 96 333

4 M 3.70 370 277 222 185 158 139 123 111 385

5 M 4.13 413 310 248 207 177 155 138 124 430

6 M 4.53 453 339 272 226 194 170 151 136 471

DEF140075

1 C 3.46 346 260 208 173 148 130 115 104 361

2 C 4.90 490 367 294 245 210 184 163 147 510

3 C 6.00 600 450 360 300 257 225 200 180 625

4 C 6.93 693 520 416 346 297 260 231 208 722

5 C 7.75 775 581 465 387 332 290 258 232 807

6 C 8.49 849 636 509 424 364 318 283 255 884

DEF14010

1 VC 4.62 462 346 277 231 198 173 154 139 481

2 VC 6.53 653 490 392 327 280 245 218 196 680

3 VC 8.00 800 600 480 400 343 300 267 240 833

4 VC 9.24 924 693 554 462 396 346 308 277 962

5 VC 10.33 1033 775 620 516 443 387 344 310 1076

6 VC 11.31 1131 849 679 566 485 424 377 339 1179

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

VC

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

S572.3 and ISO25358

e ISO25358


